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Wasserqualität & Desinfektion 

Das Wasser Ihres Schwimmbades soll Trinkwasserqualität besitzen. Dafür 

muss das Badewasser gepflegt werden. Die Stoffe, die durch die Badenden in 

das Wasser gelangen (z.B. Hautpartikel, Sonnenschutzöl, Speichel, Schweiß, 

Bakterien), aber auch Stoffe aus der Umgebung (z.B. Staub, Pollen, 

Gartendüngemittel) müssen ständig desinfiziert und aus dem Pool-Wasser 

gefiltert werden. 

Nur so kann dauerhaft ein hygienisch einwandfreies Badewasser garantiert und 

die Freude am Bad im eigenen Pool gesteigert werden. 

 

 

 

 

 

 Poolwasser  ABC 

Das Wasser ist trüb?  

Trübes Wasser kann verschiedene Ursachen haben:  
a.) ungenügende Filterung: Wir empfehlen, dass das gesamte Beckenvolumen täglich mindestens 1,5 x 
umgewälzt wird, d.h. eine Filterlaufzeit von 2-6 Stunden. Hierbei muss gewährleistet sein, dass der Filter gut 
funktioniert. Zur Sicherstellung der guten Filteranlagenfunktion müssen folgende Aspekte beachtet werden: 

wöchentliche Rückspülung des Sandfilters (bzw. Säubern des 
Kartuschenfilter), jährliche Inspektion( Poolservice) des Filters, 
alle zwei Jahre Filtersand wechseln, 

Betrieb des Filters innerhalb des grünen Bereichs des 
Manometers 

b.) zu hoher Gehalt an gelösten Feststoffen:  
anreichern, die dann eine Trübung des Wassers verursachen 
können. Diese im Wasser gelösten Feststoffe werden durch den  

 



 

 
 

 

 

Filter nicht zurückgehalten. In diesem Fall hilft ein (teilweises) Ersetzen des trüben durch frisches Wasser. 

c.)  gesamt-Alkalinität zu hoch:  
Die ideale gesamt-Alkalinität liegt zwischen 100 und 150 mg/l. Durch Zugabe von Ph-
Senker kann die gesamt-Alkalinität gesenkt werden. 

d.) organische Verunreinigungen im Wasser:  
Durch eine Stoß-Desinfektion (z.B. Chlor 90%, Aktivsauerstoff) können organische 
Verunreinigungen im Wasser abgebaut werden. Vorher den pH-Wert auf 7,2 
einstellen!. 

Algen im Pool ? 

Das Problem des Algenwachstums im Wasser, ist oft ein Zeichen falschen Aufbereitung und zu kleiner 
Filteranlagen. Direkter Sonnenlichteinfall und höhere Temperaturen sind die besten Voraussetzungen für ein 
Entwickeln von Algen.           
    

Maßnahmen gegen Algenwachstum:  

 guter Filtrierung der Schwimmbadwassers.  
Wasserdurchströmung mindestens 1,5-maliger 
Umwälzung des gesamten Beckeninhalts.  
Filter mindestens 1 x pro Woche rückspülen  
Das Filterergebnis von Sandfiltern kann durch 
Zugabe von Flockmitteln verbessert werden ( 
flüssig Flocker, Flox-Pulver, Flox-Kissen). 

 Einhaltung der wichtigsten idealen 
Wasserparameter:  
pH-Wert: zwischen 7,2 und 7,4, siehe Punkt 
richtiger pH-Wert Chlor: zwischen 0,3 und 2 
mg/l, siehe Punkt richtige Chlorwerte 
regelmäßige Zugabe eines Algizids (Algizid 
2000)      

    

Bekämpfung von sichtbaren Algen:  
pH-Wert auf 7,2 einstellen (Ph-Senker),  
Stoß-Chlorung vornehmen (Chlorgranulat 90%,                Pool mit Algenwachstum     
Algizid zugeben ist eine vorbeugende Maßnahme.  

 

Kalkausfällungen 

Insbesondere bei hartem Wasser kommt es schnell zu Kalkausfällungen, die nicht nur in Form von weißen 
Ablagerungen unschön aussehen, sondern darüber hinaus Wasserkreisläufe und auch insbesondere 
Wasserfilter zusetzen können, womit die ganze Wasseraufbereitung beeinträchtigt wird. Kalkausfällungen 
sind insbesondere bei hartem Wasser beim Aufheizen des Wassers und bei steigendem pH-Wert zu 
beobachten.  

 



 

 
 

 

 
Vorbeugung gegen Kalkausfällungen: 

stets den idealen pH-Wert-Bereich 7,2 - 7,4 einhalten (PH-Senker),  
bei hartem Wasser (über 20 Grad dH) einen Kalkstabilisator zugeben,  
bei Wasser mit einer Härte von mehr als 16 Grad dH keine Calcium-haltigen Desinfektionsmittel verwenden, 
wie z.B. Calciumhypochlorit  
zur Überwinterung das Becken mit Überwinterungsmittel schützen (Winterschutz WS). 

Bekämpfung von Kalkausfällungen: 

ggf. pH-Wert auf 7,2 senken (PH-Senker),  
möglichst einen Teil des Wassers gegen weicheres Wasser 
austauschen, Zugabe von Kalkstabilisator (Härtestabilisator) 

Schaum an der Wasseroberfläche 

Schaum auf der Wasseroberfläche kann zwei Gründe haben:  
a.) Verwendung des falschen Algizids  
b.) zu hoher Algizid-Gehalt 
Wir empfehlen: 
Flüssig Algiid 2000 in richtiger Dosierung.  

 

 
 
Chlorgeruch 

Bei empfehlungsgemäßer Verwendung der AH 
Chlor-Produkten hat das Schwimmbadwasser 
keinen übermäßigen Chlorgeruch.  
Starker Chlorgeruch weist auf aktuelle Probleme 
hin, so z.B.:  
a.) falscher pH-Wert, außerhalb des ideal-
Bereichs 7,2 - 7,4: 

Bei zu hohem pH-Wert nimmt die 
Desinfektionskraft von Chlor zunehmend ab.  
Zur Herabsetzung des pH-Wertes empfehlen wir 
PH-Senker.  
Bei zu niedrigem pH-Wert wird Chlor im Wasser 
zu schnell abgebaut. Zur Anhebung des pH-
Wertes empfehlen wir neptun ph-Heber. 

b.) zu hoher Gehalt an Chloraminen, verursacht 
durch organische Verunreinigungen, bei zu 
wenig Chlor im Wasser: Abhilfe schafft eine 
Stoß-Desinfektion mit Neptun Chlor 90 in 
Granulat- und Tablettenform oder Neptun 

Aktivsauerstoff. 

Schmutzrand am Rand  

Im Laufe der Saison werden verschiedene fettige Verschmutzungen ins Bad, z.B. durch den Wind (Ruß, 
Staub etc.) sowie durch die Badbenutzer (Sonnenöl, Kosmetika, Schweiß etc.) eingetragen.  
Diese Verunreinigungen haben die Tendenz, auf der Wasseroberfläche zu treiben und sich an der 
Beckenwand abzulagern.  
Abhilfe: 



 

 
 

 

Am besten nach einer der wöchentlichen Rückspülungen, bei denen der Wasserstand abgesenkt wurde, 
etwas Radreiniger Gel auf einen Schwamm / eine Bürste geben und damit die Fettränder beseitigen. 
Bitte nehmen Sie für diesen Einsatz keine Haushaltsreiniger, da diese ggf. Stoffe wie Phosphate etc. 

enthalten können, die unerwünschte Effekte für die Schwimmbadwasseraufbereitung haben können. 

Richtige Chlorwerte? 

Für die Schwimmbadwasseraufbereitung von privaten Schwimmbädern gibt es verschiedene empfohlene 
Chlor-Meßwerte. Sie richten sich nach der Art der verwendeten Chlorverbindung sowie der Meßmethode.  
Für die Schwimmbadwasserpflege unterscheiden wir 3 Meßwerte für 
Chlor:freies Chlor = das zur Wasserdesinfektion zur Verfügung stehende 
Chlor, gebundenes Chlor = Chloramine gesamt-Chlor = freies + gesamt-
Chlor.   

Meßmethode von Hand: 
Wir empfehlen die Verwendung von DPD-Tabletten zur Messung des 
Chlorgehaltes im Wasser. DPD 1 zeigen den Gehalt an freiem Chlor im 
Wasser an, zusätzlich hinzu gegeben DPD 3 - Reagenz zeigen dann den 
gesamt-Chlor-Gehalt an.(Die zum Teil noch angebotenen o-toluidin-
Reganzien zeigen nur den gesamt-Chlor-Gehalt, also freies Chlor + 
Chloramine)Verwendete Chlorverbindung: 
Bei der Verwendung von Calciumhypochlorit (z.B. Chlorlquid flüssig) 
oder Desinfektion ohne Chlor(flüssig) empfehlen wir zur Sicherstellung 
einer einwandfreien Schwimmbadwasser-Desinfektion einen idealen 
Chlorgehalt von 0,5 - 1,0 mg/l. Bei der Verwendung von stabilisierten 
Chlorverbindungen, wie Chlorstailisator empfehlen wir als idealen Chlor-
Meßwert 1,0 - 2,0 mg/l. Dieser höhere ideale Meßwert ergibt sich 
aufgrund des in diesen Produkten enthaltenen Chlor-Stabilisators. Zur 
Senkung des pH-Wertes empfehlen wir pH-Minus, zur Anhebung des 
pH-Wertes empfehlen wir pH-Plus . 
 
 

Meßmethode automatisch:  flüssig Chlor 
und Ph Minus durch automatische 
Dosieranlage zBsp. CL2  (siehe Bild)  

 

 

Richtiger pH-Wert? 

Der pH-Wert ist einer der wichtigsten Parameter der 
Wasseraufbereitung und wird oftmals in seiner Wichtigkeit 

unterschätzt. Wir empfehlen als idealen pH-Wert-Bereich 
7,2 - 7,4 . 

Zu niedrige pH-Werte bewirken folgend Probleme:   

das Wasser wird zunehmend korrosiv, Chlor baut sich im 
Wasser zu schnell ab,  
Augen- und Hautreizungen mehren sich. 

Zu hohe pH-Werte bewirken folgende Probleme: 

- das Wasser neigt zunehmend zu Kalkablagerungen, 
- die Desinfektionskraft von Chlor lässt zunehmend nach,  
- Augen- und Hautreizungen mehren sich. 



 

 
 

 

 

Wodurch werden überhaupt pH-Wert-Schwankungen 
ausgelöst?  

Beim Erwärmen des Schwimmbadwassers wird Chlordioxid abgegeben. Hierbei 
steigt automatisch der pH-Wert des Wassers.  

Durch Wasseraufbereitungsprodukte kann der pH-Wert verändert werden, 
insbesondere bei der Verwendung von Aktivsauerstoff-Verbindungen sowie 
Calciumhypochlorit oder flüssig-Chlor.  
Bei weichem Wasser können häufigere und stärkere pH-Wert-Änderungen 
beobachtet werden, als bei härterem Wasser. Deswegen spricht man auch von 
einer "Pufferung" des Wassers gegen pH-Wert-Schwankungen.  

 

Unser digitaler Pooltester bringt 
die exakten Werte bei der pH-
Messungen 

Preis: 148,50 Euro  

 

Sicher in den Urlaub: 
Vor dem Urlaub sollte der Pool wie folgt präpariert werden, um ihn bei der Rückkehr 
aus dem Urlaub in möglichst guten Zustand wieder vorzufinden: Nach einer 
gründlichen Reinigung des Bodens und des Filters:den pH-Wert auf 7,1 einstellen , 
ph-Senker, eine Stoß-Desinfektion durchführen, z.B. mit Chlor 90 eine Algizid-
Zugabe vornehmen, z.B. mit Algizid 2000 ausreichenden Wasserstand einstellen, 
damit der Skimmer auf Dauer genug Wasser bekommt ggf. Zeitschaltuhr für die 
Filtereinheit für täglich ca. 0,75 x Beckenvolumen einstellen Becken möglichst mit einer Folie abdecken. 
Nach der Rückkehr aus dem Urlaub zuerst den Filter reinigen und dann wie üblich weiter vorgehen. 

 

Überwinterung des Pools: 

Die Winter-Vorgehensweise ist ähnlich wie die zur 
Vorbereitung des Urlaubs. Der wesentliche Unterschied 
besteht darin, dass nach der Stoß-Desinfektion keine 
weiteren Langzeit-Desinfektions-Tabletten mehr zugegeben 
werden müssen. Außerdem wird in der Regel das Wasser vor 
der Frostperiode bis unterhalb der Einlaufdüsen abgelassen.  
Als Überwinterungsmittel wird Winterschutz WS zugegeben, 
das sowohl Algizide als auch kalkbindende Eigenschaften hat. 
Die genaue Vorgehensweise steht auf den jeweiligen Winterschutz flüssig - Gebinden.   

 

 

 



 

 
 

 

 

Pool Wasser von A-Z  Problemlösungen  

Problem Ursache Abhilfe Produkte 

Das Wasser wird trüb 
Mangelhafte 

Filterleistung 

Filter reinigen, 

Filterlaufzeit ver- 

längern, Flockung 

Folcker 

Floc-Kissen 

zu geringer Gehalt an 

Desinfektionsmittel 

Stoßbehandlung 

durchführen 

Chlorgarnulat 

Chlor 90%, 

Chlor Minitabs 

Chlor Liquid 

 

Kalkausfällung durch zu 

hohen pH-Wert 

pH-Wert überprüfen 

und einstellen auf 7,0 

– 7,4  

PH minus  

 

Das Wasser verfärbt 

sich schlagartig bei 

Zugabe von 

Chlorprodukten grün 

bzw. schwarz/braun 

Metallverbindungen im 

Frischwasser werden 

durch Chlor zu deren 

farbigen Oxiden 

oxidiert 

pH-Wert auf 7,2 ein- 

stellen, Flockung 

PH minus oder 

PH plus  

Chlorgarnulat 

Chlor Minitabs 

Folcker 

Floc-Kissen 

Das Wasser verfärbt 

sich im Laufe der 

Saison braun 

Korrosion  

Salzwasser 

Wasser wechseln, 

Austausch des korri- 

dierten 

Gegenstandes, 

 

Edelstahl 

1.4571 

Titan 

Wasser grün, 

schleimige 

Ablagerungen an 

Algenstämme, die 

durch die übliche 

Chlorung nicht beseitigt 

Stoßchlorung bis zu 

einem Überschuß 

von 

10-15 mg/l. Achtung! 

Chlorgarnulat 

Chlor Minitabs 

Chlor Liquid 



 

 
 

 

Boden und Wänden werden können Badebetrieb erst wie- 

der aufnehmen, wenn 

der Gehalt auf ca. 0,5 

mg/l gesunken ist 

 

Die Beckenwände 

verfärben sich braun 

chlorresistente Braun- 

bzw. Schwarzalgen 

Algen abtöten mit 

Algicid und entfernen 

Desalgin, 

Algicid spezial 

 

Die Augen brennen 

pH-Wert zu hoch oder 

zu niedrig 

pH-Wert auf 7,2 ein- 

stellen 

PH minus oder 

PH plus  

 

Chlor-Stickstoff- 

Verbindungen entstan- 

den durch zu geringe 

Chlor-Konzentration 

Stoßchlorung durch- 

führen, freies Chlor 

baut stickstoffhaltige 

Verbindungen ab 

Chlorgarnulat 

Chlor Minitabs 

Chlor Liquid 

Floc-Kissen 

Sie fahren in den 

Urlaub + + + + halten 

der 

Wasserqualität  

Vorbeugende Maßnahmen: 

Vor Abreise ca. 200 cm3 Chlorschock (schnell 

löslich) pro 10 m3 

zugeben. In den Skimmer oder Dosierkapsel 500g 

Block Taps geben. 

 Auch während der Urlaubszeit Filteranlage 

betreiben. Min. 4Std/Tag 

ChlorTaps 

Riesen 

Kombitabs  

Chlor Liquid 

BLUE 

CRYSTAL 

 

 Ihr Schwimmbadbauer 

 Andreas Helbig 

AH BADDESIGN GMBH  Sauna u. Schwimmbadbau       TEL: 03327- 42232 Info@schwimmbadbauer.de 

 



 

 
 

 

UV Wasserdesinfektion  

 … reines Poolwasser  
ohne Chemie   
 
Was ist Ultraviolett-Desinfektion? 
Ultraviolettes Licht existiert an dem unsichtbaren, violetten Ende des Lichtspektrums. Obwohl wir es nicht 
sehen können, werden wir jeden Tag von einem kleinen Teil dieser ultravioletten Strahlen, welche die Sonne 
produziert, getroffen. Dieselbe Technik benutzen wir in unseren UV Anlagen zur Desinfektion des 
Poolwassers 
 

 
.  

… weitere Fragen beantworten wir Ihnen gern  

unter TEL 03327-42232 
office@schwimmbadbauer.de 
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